
Osmosis Inversa 5 Etapas
Purificador Osmosis Inversa 5 Etapas con Tanque y Con Bomba.

Código

RO-50G-C01

Marca

EVANS

Categoria

Domestico

Caracteristica Especial

Bomba presurizadora, función de AutoFlush.

Usos

Ofrecen diferentes opciones para tener una
excelente calidad de agua en su Hogar;
Oficina, Empresa, Negocio, etc

Beneficios

• Ahorra espacio y purifica más de 10
garrafones diarios. (Trabajando todo el día)
• No necesita sistema de presión.
•Olvidate del Garrafon .



INFORMACION COMERCIAL

Uso del Agua Para beber

Cantidad de Etapas de Filtracion 5 Etapas

Etapas de Filtracion • Cartucho de Polipropileno PP-10
• Cartucho de carbón activado granular GAC-10
• Cartucho de carbón activado en bloque CTO-10
• Membrana de Osmosis Inversa MEM-050G
•Abrillantador T-33

Flujo 2.00 LPM

Presion Minima 15.00 PSI

Presion Maxima 80.00 PSI

Temperatura Maxima 44 C

Potencia de la Bomba 24.00 W

Numero de Membranas 1

Diametro de Conexion 0.25

Material Plastico

Incluye • Kit de instalación.
• Llave para cambio de Cartuchos.
• Tanque de almacenamiento.
• Grifo
•  Abrazadera de drenaje

INFORMACION ADICIONAL

Garantia 1 Año

Certificacion N/a

Dimensiones de empaque
(Largo*Ancho*Alto)

43.00 X 37.00 X 58.00 cm

Peso 14.00 kg
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